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2030
Á Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 50 % mit 

einer Tendenz zu 55 % im Vergleich zu 1990

2050 Á Null Netto-Treibhausgasemissionen

EU ðWichtige Ziele zum Klimawandel

Zwischenziel 2030
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Der lange Weg zum
Klimawandel

Phase II sollte ab 
2027 eingeführt 

werden und wurde 
auf Druck der 

Automobilindustrie
verschoben 

(Verbrenner aus ab 
2035etc. steht noch

in der Luft)
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Phase I: In Kraft mit ETS I (1)

<daraus wird Prinos mit CO2 gespeist werden>

(1) EU ETS = European Emission Trading System
Emissionshandelssystem (CO2-Börse)    

Energie Industrie

Phase II: In Planung mit ETS II (1)

Immobilien

Verkehr
Rest

Null CO2 Emissionen Was ist ETS II?



02. Was ist CCS ?



Was ist Kohlenstoffabscheidung und - speicherung?
CCS = Carbon Capture and Storage

ÁBei der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung 
(Carbon Capture andStorage, CCS) werden 
Kohlendioxid (CO2)-Emissionen aus industriellen 
Prozessen buchstäblich aufgefangen und im Boden
gespeichert

ÁDas Verfahren wird häufig in Industriezweigen 
wie der Stahl- und Zementherstellung oder zur Vermeidung
von Emissionen aus fossilen Brennstoffen bei der
Stromerzeugungeingesetzt.
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Wie funktioniert die Kohlenstoffabscheidung und - speicherung?

CO2
Produktion

Trennung

Kompression

Transport

Speicherung ˌˌw̩ie im Prinos

CCS : Carbon Capture andStorage

Das  das CO2 von der Produktionsstätte wird in einer Sammelstelle
gebracht, verflüssigt und nach Prinos mit LKW oder Schiffen 
transportiert. Dort wird es dann mit einer Pipeline ca. 20 km
in geologischen Formationen  unter dem Meer verpresst. 
So will man  CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Die Konsequenzen
werden wir gleich behandeln.

Nutzung: Herstellung von anderen 
Produkten

CCU: Carbon Capture andUsage

Ziel ist es, CO2 als Rohstoff für die
Herstellung bestimmter 
Industrieprodukte zu nutzen, z. B. 
Á Chemische Produkte 
Á Herstellung synthetischer Kraftstoffe
Á (E-Fuels) usw.

CCS

CCU
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Quelle: Energean

CCS in Prinos - The big picture
Wer ist Energean? 
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Eigentumsverhältnisse Energean



03. Kann CCS uns helfen
die Klimaziele zu
erreichen?



Jährliche globale CO2- Emissionen (2023) in Milliarden Tonnen

37.790.000.000/2.000.000= 18 .895 Einheiten CCS weltweit

Für 10 % des weltweiten Ausstoßes CO2 benötigt man 1890 
Einheiten mit einer Kapazität von  2.000.000 t / jährlich

Zeige Projekte Pipeline

EU ~ 8,9% des weltweiten 
CO2 Ausstoßes  
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Wie kommen wir dahin?
Europäischer Green Deal und europäisches Klimarecht

Emissionen 
2022

3375 Mio. 
Tonen 1)

800

Mio. 
Tonen

310

Mio. 
Tonen

50

Mio. 
Tonen

Natürliche 
Methoden

Erneuerbare
Energien

ÅAufforstung
ÅBewässerung der
Moore
Åetc.

Å Windkraftanlagen

Å Fotovoltaik

Å Energieeinsparung

CCS

2030
Emissionen
2433Mio. 

Tonen

2022

Geschätzte COϜ-Einsparungen der EU nach Technologie im Jahr 2030

ÅVerpressung
in die Erde

ʃʹʴʺΥ
"Daten: EEA (2023), SolarPowerEurope, WindEurope, Global CCS Institute. Prognosen basieren
auf EU-Zielen (Fit for 55, RepowerEU)."

Total: ~1.200 Mio. Tonen
8,93% der
weltweiten
Emissionen

1) 3.375 ʁ .ˁ ̱ ˈ˄ˇˎˌ: Total Emissions for all greenhouse gases
2.748 ʁ .ˁ ̱ ˈ˄ˇˎˌ: Total Emissions, CO2 only 
ʃʹʴʺ:        European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/greenhouse-gases-viewer-data-viewers?utm_source=chatgpt.com

2050
Klima-
neutralität

2030
Zwischenziel
рл҈ ˍˇˎ мффл 

Z
ie

le

https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/greenhouse-gases-viewer-data-viewers?utm_source=chatgpt.com


636,5 762,5 982,5 1.240
ʶˁΦ ˍˈ˄ˇʽ

WŅƘǊƭƛŎƘŜ /hі-Einsparungen der EU nach Technologie (2023-2030) in Prozent

ʃʹʴʺΥ
"Daten: EEA (2023), SolarPowerEurope, WindEurope, Global CCS Institute. Prognosen basierenauf EU-Zielen (Fit for 55, RepowerEU)."

Schlussfolgerungen:

Å Die physische Speicherung hat ein viel 
größeres Potenzial als CCS, da sie 
keine komplexe Technologie 
erfordert. Es ist ein langsamer Prozess 
und dauert Jahrzehnte, um große 
aŜƴƎŜƴ ŀƴ /hі ŀōȊǳǎŎƘŜƛŘŜƴΦ

Å CCSƪŀƴƴ ƎǊƻǖŜ aŜƴƎŜƴ /hі ƛƴ 
kürzerer Zeit speichern, ist aber mit 
hohen Kosten verbunden. Die 
Installation, der Betrieb und die 
Überwachung von CCS sind 
kostspielig. Abscheidung, Transport 
und Speicherung erfordern 
zusätzliche Energie, und es besteht 
auch das Risiko von Leckagen.

Á Aber die EU-Investitionen 
konzentrieren sich auf CCS und 
erneuerbare Energien, weil diese 
Unternehmen in Brüssel eine starke 
Lobby haben.
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physische 
Speicherung Windkraft Photovoltaik



CCS vs. Natürliche Methoden: Die Lobby bestimmt die Budgets

CCS

Natürliche

Methoden

Å Lobby-Organisationen mit Druck und
Einfluss (z.B. IOGP International
Associationof Oil& Gas Producers) 

Å Ausgefeilte Preispolitikmodelle
Å Stabiler rechtlicher und politischer

Hintergrund

Å Schwierige Monetarisierung
Å Keine entsprechenden Preismodelle, 

z.B. CCfD als Grundlage für Geschäftsmodelle
Å Fehlende klare gesetzliche Regelungen

für Investitionen
Å Verlassen sich hauptsächlich auf Spenden

& Erhaltungsprogramme

Natürliche Methoden

ÁLandwirtschaft
ÅRegenerative 

Landwirtschaft
ÅBiokohle

+ -

Å Wälder und 
Wiederaufforstung

Å Sümpfe und Feuchtgebiete
Å Küstengebiete

Å Seegras
Å Mangroven



CCS-Projekt Funnelbis 2045: Das Geld fließt reichlich

Physikalische Methoden: Knappe Mittel und große 
strukturelle Herausforderungen

500 ɻ ʽˌ Ϸ 

Prinos
150

+ 120
=====

270

(RRF- RecoveryandResilience
Facility)

(CEF - Connecting Europe Facility)

Mio. ϵ

Á Die Lösung wird nicht von Lobbys und Regierungen 
gefördert

Á Keine klaren gesetzlichen Bestimmungen für Investitionen in 
diese Lösungen

Á Bestehen aus vielen kleinen Projekten und Initiativen und 
keiner vollständigen Buchführung über Projekte und Gelder

Á Schwierig zu monetarisieren, da es keine Geschäftsmodelle 
gibt

Á Weniger unmittelbarer Gewinn, da CO2-Speicherung schwer 
zu messen und zu verkaufen ist

Á Während Milliarden in CCS fließen, sind physische Lösungen 
oft auf Spenden und Projekte angewiesen

Á Die EE bevorzugt schnelle Lösungen zur Speicherung großer 
CO2-Mengen in einem kurzen Zeitraum.

aber
Á Die Natürlichen Methoden fördern die regionale 

Selbstversorgung und den Primärsektor!!!

CCS-Projekttrichter bis 2045: Das Geld fließt reichlich

Verträge

Reise des Deals bis zum Vertrag

EU Finanzierungs-
Programme

(1) Quelle: Institute for Energy Economics andFinancial Analysis 15

ÁBekannte CCS-Budgets
Á Bis 2045 (1)

Á 500 Mrd. $ Projekttrichter
Á 150 bis 170 davon werden Nettosubventionen sein

Á Bis 2030
Á 40 Mrd. ϵaus dem Innovationsfonds

Á Wie viel davon für CCS ist, wissen wir
Á 100 Mrd. ϵaus Deutschland für den Klimawandel
Á Yʃɳɿ 100 Mio. ϵpro Jahr für Industrien, die CCS einsetzen



04. Warum Thassos
sagt NEIN zu CCS?



Warum Thassos sagt NEIN zu CCS?

1. Die Technologie ist nicht ausreichend erprobt. Wir wollen 
nicht die Versuchskaninchen sein!

2. Die CO2-Lagerstätten befinden sich ganz in der Nähe der 
Insel und in der Umgebung der Bucht von Kavala. Allein das 
erhöht das Risiko enorm!

3. Wir leben sehr nahe an einem tektonisch aktiven Gebiet

4. Wir haben kein Vertrauen in die Qualitätsstandards, nach 
denen das CO2 verpresstwerden soll!

5. Die Schadstoffe, die sie vergraben wollen, kommen nicht 
nur aus Griechenland, sondern aus ganz Südeuropa!

6. CCS ist eine Scheinlösung und eine technologisch 
gefährliche Methode, die den schrittweisen Ausstieg aus 
den fossilen Brennstoffen verhindert und damit die 
Energiewende behindert. 

7. Wenn CO2 unterirdisch gelagert wird, kann die
Dauerhaftigkeit des injizierten CO2 nicht garantiert
werden. Es schafft neue systemische Risiken, die
letztlich als ewige Last von künftigen Generationen
getragen werden.

8. Durch die Ausbreitung des Drucks kann das 
Grundwasser in bis zu 100 km Entfernung versalzen
oder mit Schwermetallen kontaminiert werden, so
dass es für die Trinkwassergewinnung und die
Landwirtschaft ungeeignet ist.

9. Die weitere Industrialisierung des Küstengebiets
und die Schädigung der Meeresumwelt wirkt sich
auch nachteilig auf den Tourismus aus
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10.Es gibt keine Studien über die Vereinbarkeit und Symbiose 
des Tourismusangebots mit der langfristigen Verpressung 
von CO2

11.Versauerung der Gewässer. 
Die Freisetzung von CO2 versauert das Wasser. Die 
Versauerung führt lokal zu einer Verarmung der 
Artenvielfalt. Nur wenige Arten überleben bei hohem CO2-
Gehalt. Fische werden vernichtet!

12.Hohe Freisetzungsrisiken
Viele {ǘǳŘƛŜƴ ǿŜƛǎŜƴ ŀǳŦ Řŀǎ wƛǎƛƪƻ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǊ αsudden
explosions/blow outsά ƘƛƴΦ 5ŀōŜƛ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ 
plötzliche, unkontrollierte CǊŜƛǎŜǘȊǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ /hіΣ ŘƛŜ 
aufgrund eines Druckanstiegs auftreten können. Die 
Kontrolle dieser Explosionen ist auf See viel schwieriger als 
an Land.

13.Monitoring
Das Unternehmen wird für 30 bis 40 Jahre 
verantwortlich sein. DieGesellschaft für immer!
Während des Projekts und noch jahrhunderte-
lang nach dem Einlagerungsbetrieb muss  der
Standort auf dauerhafte Dichtheit überwacht 
werden.

14.Londoner Protokoll
Wie werden EnEarth und
der Staat überprüfen, dass sauberes CO2 
eingelagert wird und dass die Vorfestlegungen
bezüglich der geringen Radioaktivität, die
das Londoner Protokoll erlaubt, eingehalten
werden?
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Warum Thassos sagt NEIN zu CCS?



05. Die Grundlage von CCS:
Das Geschäftsmodell
oder der Bürger zahlt!

$



Tarif - Instrumente
der EU

Schattenpreise
(shadowcarbonprices) 

Å Sie entsprechen nicht den 
realen Märkten, sondern 
dienen als 
Entscheidungshilfe für die 
politische Planung und 
Bewertung.

Å Motivation zu investieren

Å EU sorgt mit 
ordnungspolitischen 
Maßnahmen für hohe 
CO2-Preise 

European Trading System 
(ETS-Preise)-Emissionshandel

CO2-Strafen

Á Hat man nicht genügend 
Zertifikate gekauft dann 
zahlt man pro Tonne CO2 

100 ϵ

Carbon Contracts for Difference
(Klimaschutz-Verträge)

Å CCfDssind Verträge zwischen 
Regierungen und Unternehmen, 
die die Differenz zwischen den 
ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜƴ YƻǎǘŜƴ ŘŜǊ /hі-
Reduzierung (z. B. durch CCS) 
ǳƴŘ ŘŜƳ aŀǊƪǘǇǊŜƛǎ Ǿƻƴ /hі όȊΦ 
B. im EU-ETS ) ausgleichen.

Å Diese Verträge decken das Risiko 
von Unternehmen, die in CCS 
investieren. Wenn der 
Marktpreis höher ist als 
vereinbart, erstattet der Staat 
dem Unternehmen die Differenz.

Grundlage Ǿƻƴ //{Υ 5ƛŜ αŀǳǎƎŜƪƭǸƎŜƭǘŜά tǊŜƛǎǇƻƭƛǘƛƪ ŘŜǊ 9¦

Prinos Kalkulation
20

Å Die Unternehmen 
müssen für jede Tonne 
/hіΣ ŘƛŜ ǎƛŜ ŀǳǎǎǘƻǖŜƴΣ 
Zertifikate kaufen.

Å Der Preis des EU-
Emissionshandelssystems 
wirkt sich direkt auf die 
wirtschaftliche 
Tragfähigkeit von CCS aus

CCfD Modell



Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-ETS)
European Union Emission Trading System (EU-ETS)

Erstellung des 
EU-ETS-Tools 
1997
KYOTO-
Protokoll

Emissions-
handels-
system

Die Anzahl der ausgestellten Zertifikate
nimmt jedes Jahr ab!

ÁWurden gekauft und
benutzt

ÁWurden gekauft und
nicht benutzt
(Verkäufer)

ÁWurden nicht gekauft, 
werden aber gebraucht
(Käufer)

Die Zertifikate:

Ein Zertifikat entspricht
einer Tonne CO2

Å Für jeden Sektor wird eine bestimmte
Mengean Zertifikaten festgelegt

Å Diese Zertifikate berechtigen zum Ausstoß
einer bestimmten Menge an Abgasen. 

Å Einige Branchen benötigen nicht alle 
Zertifikate, während andere mehr benötigen

Å Free Carbon LeakageCertificates

Cap & Trade
Die Zuteilung von Zertifikaten in der EU 
erfolgt hauptsächlich auf sektoraler Ebene

21
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50 

100 

150 

200 

250 ϵ/ˍˈ˄ˇ

100ϵ

Strafe
140ϵ

CCS Kosten
durchVerpressung

Subventionen wegen Speicherung

in z.B. Prinos <CO2 Verpressung>

CCS:

(CCfD-Preis ) - (CCS Kosten) = 180  - =   =    40 ú/Tonne   180 140

Subventionen wegen Rationalisierung

z.B. durch Investitionen in Energieeffizienz

(CCfD-Preis)ς(ETS Preis)       = - = = 110 ϵ/ Tonne180 70

Zusammenspiel der Preisbildungsinstrumente

70ϵ

ʅˏˋˍʹ˃ʰ ɳ˃ˉˇˊʾʰˌ ɲʽˁʰʽ˖˃ʱˍ˖˄ ɳˁˉˇ˃ˉ˗˄(ʅɳɲɳ)European Union Emission Trading System (EU-ETS)

180ϵ

Carbon Contract for Difference



06. Fragen
Diskussion

αDas Staunen ist
der Anfang
ŘŜǊ 9ǊƪŜƴƴǘƴƛǎά 

ɶ ʰˉˇˊʾʰ ʶʾ˄ʰʽ ʹ
ʰˊ˔ʺ ˍʹˌ ʴ˄˗ˋʹˌ

ʃ˂ʱˍ˖˄
Platon



06. Fragen
Diskussion

αDas Staunen ist
der Anfang
ŘŜǊ 9ǊƪŜƴƴǘƴƛǎά 

ɶ ʰˉˇˊʾʰ ʶʾ˄ʰʽ ʹ
ʰˊ˔ʺ ˍʹˌ ʴ˄˗ˋʹˌ

ʃ˂ʱˍ˖˄
Platon



Backup
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Europas Wette auf die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) zur
Erreichung der Nettonullbilanz hängt zu sehr von theoretischen und
unbewiesenen technischen Lösungen ab.

In allen Sektoren, auf die die Dekarbonisierungabzielt, befindet sich die 
CCS-Technologie in der Prototyp- oder Demonstrationsphase. Dadurch erhöht sich das
Risiko, dass die geplante Leistung erbracht wird.

Die Kosten für CCS sind enorm. Die derzeitige Projektliste Europas könnte bis zu 520 Mrd. EUR
kosten und erfordert öffentliche Unterstützung in Höhe von 140 Mrd. EUR für die langfristige
Abscheidung und Speicherung einer ausreichenden Menge an CO2.

Die wirtschaftliche, technische und rechtliche Komplexität von CCS ist extrem hoch, was 
wahrscheinlich zu Verzögerungen, Stornierungen und schlechter Projektleistung führen wird.

Wichtigste Ergebnisse

"Sleipnerund SnøhvitCCS Norwegen: Industrielle Modelle oder abschreckende Beispiele?"

ʃʹʴʺΥ
Institute for Energy Economics
and Financial Analysis

ʁˁˍ˗ʲˊʽˇˌ нлнп

26Zurück +



Á "Sleipnerund Snøhvitzeigen, dass die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid mit erheblichen
Risikenverbunden ist, die letztlich einige oder alle der angestrebten Vorteile zunichte machen können.

Á "Jeder Projektstandort weist eine einzigartige Geologie auf, so dass die Betreiber vor Ort mit dem
Unerwarteten rechnen, detaillierte Pläne erstellen, diese aktualisieren und sich auf Unvorhergesehenes 
ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴ ƳǸǎǎŜƴάΦ

Á "Die Gewährleistung einer sicheren Lagerung erfordert ein hohes Maß an proaktiver behördlicher Aufsicht, 
wofür die Regierungen möglicherweise nicht ausreichend gerüstet sindΦά

Á α9ǎ ōŜǎǘŜƘŜƴ ŜǊƴǎǘƘŀŦǘŜ ½ǿŜƛŦŜƭΣ ƻō ŘƛŜ ²Ŝƭǘ ŦǸǊ ŘƛŜ tǊƻƧŜƪǘŜ Sleipnerund Snøhvitüber die technischen
Kapazitäten, die Stärke der behördlichen Aufsicht und den unerschütterlichen Einsatz von 
jahrzehntelangem  Kapital und Ressourcen verfügt, die erforderlich sind, um Kohlendioxid dauerhaft
unter dem Meer zu speichern  -ǎƻ ǿƛŜ ŘƛŜ 9ǊŘŜ Ŝǎ ōǊŀǳŎƘǘΦά

Quelle: Institute for Energy Economics and Financial Analysis
Oktober2024
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"Sleipnerund SnøhvitCCS Norwegen: Industrielle Modelle oder abschreckende Beispiele?"

Zurück



Thassos: Die Speicherung in einer so kurzen Entfernung vom
Festland ist unverantwortlich

ǤȀȌǾȀ

5
150

177

200 ( mˁ h ˉˈ ˍʹ ʰˁˍʺ)

28
Zurück
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Aktive Verwerfungen 
im Projektgebiet

ÁWir sind eine tektonisch aktive Region.

ÁEs liegt auf der Hand, dass die Gefahr
vonSeismizitätbesteht

Á+ induzierte Seismizitäton top

Zurück +
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Zurück

Signifikante seismische Ereignisse 
im betrachteten Gebiet (rotes
Rechteck)  wie das 

Á 7,3-Richter-
Erdbeben in Drama
(am 05.05.1829)

Á sowie das > 6,0-Richter-Erdbeben
zwischen Thassos und dem Berg
Athos

sind nicht berücksichtigt.

Wir sind eine tektonischaktive Region



Quelle: Energean 31

ÁWie stellen wir sicher, dass das CO2 keine giftige oder radioaktive Stoffe beinhaltet ?
ÁWie wir hier sehen sind keine Pipeline geplant. Was  bedeutet das?
Á Jährlich: 3 Mio. Tonnen=75.000 Container    mit 
Á LKW wären 150.000 Transporte in beiden Richtungen oder
Á Transportschiffe, die

vor Prinos hin und her
fahren                 

Á Um  1.000.000 
Tonnen CO2 pro Jahr zu
speichern, werden während
des Betriebs zusätzlich
130.825 Tonnen CO2
produziert, d. h. 13 %
des gespeicherten CO2

Zurück

Schadstoffbelastung der Region



Sleipner/ Norwegen 1996
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Á Die erste Offshore-CCS-Anwendung der Welt. Das 
geförderte Gas enthält etwa 9 % CO2,  weshalb die 
Produktion zu einer Plattform geleitet wird, wo das 
CO2 abgetrennt und in die Utsira-Salzformation 
eingeleitet wird.

ÁWeiterhin wird hier aus Gas blauer Wasserstoff 
produziert, das nach Deutschland exportiert wird.

Á Es wurden Leckagen entdeckt, bei denen sich ein 
Ölfilm auf der Wasseroberfläche bildete, weil   ein 
übermäßiger Druck ausgeübt wurde, der zu Rissen im 
wasserdichten Dach führte. 

Á Das eingeleitete CO2 verhielt sich völlig anders  als 
erwartet und stieg innerhalb kurzer Zeit in  Schichten 
auf, die viel näher an der Oberfläche lagen.

Die Technologie ist nicht ausreichend getestet

Zurück +
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Á Im Juni 2011 überschritt der CO2-Injektionsdruck die 

Gesteinsbruchgrenze. Das CCS-Projekt in Salah (Algerien) 

scheiterte vollständig. Die Projektverantwortlichen hatten 

den unerwartet schnellen Druckanstieg im CO2-Reservoir zu 

lange ignoriert. Im Bereich oberhalb des unterirdischen 

Speichers hob sich der Boden um mehrere Zentimeter. 

Á Das Gebiet ist nicht bewohnt, so dass weder Gebäude noch 

Menschen betroffen waren. Trotz der dicken Deckschicht 

bestand die Gefahr weiterer Risse und einer 

unkontrollierten Freisetzung von CO2. Das Projekt wurde 

gestoppt und schließlich abgebrochen. Insgesamt konnten 

nur 3,8 Millionen Tonnen CO2 deponiert werden.

Salah Algerien

Zurück
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Systemische Risiken ςPotentielle Leckagepfade

Auszug aus der Energean Studie:
α
Å Es wurden fünf potenzielle Leckagepfadeidentifiziert, über die CO2 

vertikal außerhalb der Grenzen des Speicherkomplexes entweichen kann. 

Å Es wurden drei mögliche Leckagepfadeidentifiziert, über die CO2 seitlich
außerhalb der Grenzen des Speicherkomplexes, d. h. außerhalb des Prinos-
Feldes, entweichen kann

Å Die Risikobewertungstabelle zeigt, dass der Leckagepfadzur Epsilon-Struktur 
der einzige unterirdische Leckagepfadist, der im Vergleich zu anderen 
potenziellen unterirdischen Leckagepfadenvon Bedeutung ist...... Dies 
bedeutet, dass sich der Überwachungsplan in Bezug auf die Risiken von 
Leckagen im Untergrund ausschließlich auf die Überwachung und die 
Vorbereitung von Abhilfemaßnahmen für den Fall konzentrieren sollte, 
dass CO2 zur Epsilon-Struktur entweicht.α

Daher wird die Behebung dieses CO2-Leckagerisikos
auf die künftige Überwachung verwiesen.Zurück +
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